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L'opération de sciage est particllement mise en cause dans linstabilité des tables
produites. Nous la présentons (tableau 4) afin d‘illustrer la démarche de conception du plan de
contrdle dynamique.

Dans ce plan de contrdle dynamique, nous avons recens¢ deux modes de défaillance
‘arrachement des fibres du bois et les briilures du bois pouvanl &tre occasionnés durant le
sciage (ou le dégauchissage ou le % ). Ces modes de défaillance sont liés 3 quatre
caractéristiques d'équipement et de matériaux : la vitesse de rotation de la lame, le type de dents
de la lame, le type de bois et la surcharge de Ia scie circulaire. Nous quantifions ces relations a
Vaide des coefficients de sensibilité. Nous relions ensuite ces caractéristiques d’équipement et de
matériaux aux différentes parties de I'équipement lui-méme. Le plan de contrdle dynamique fait
apparaitre un facteur de risque plus élevé dans le cas de brillures du bois. Cest donc cette
défaillance qui doit étrc combatiue en priorité. L'expérience nous a souvent montré que les
fibres du bois peuvent étre briilées lorsque la scic circulaire est en surcharge. Cela se traduit,
dans le plan de contréle, par un coefficient ds sibilité élevé entre ce mode de défaillance et la
caractéristique de surcharge, TVaprés ce méme plan de contréle, la surcharge dépend de I'état de
la lame. En effet, la surcharge se produit lorsque la lame a des dents cassées. L'opération de
sciage doit alors seffectuer plusicurs fois aux mémes endroifs et plus longtemps. Par
conséquent, les fibres du bois brétlent plus facilement.

[ R ——— o ron

Tableau 4 : Plan de controle dynamique appliqué au procéds de sciage.

1l faut donc effectuer un contréle fréquent sur les lames et les remplacer dés qu’elles
montrent des signes d’usure avancée. Nous pouvons également rechercher des lames plus
résistantes, peut-8tre plus cofiteuses mais cela nous permettrait d’augmenter la disponibilité de
'équipement. A travers cet exemple, nous avons montré comment utiliser la démarche proposée

pour déterminer les composants d’équipement & incriminer face 4 une occurrence de non

conformité du produit fabriqué et n'étant pas sous contrble. C'est ce lien de cause 2 effet que

nous essayons d’exploiter pour €laborer une maintenance prévisionnelle du composant
incriminé en suivant la dérive de la caractéristique mesurable sur le produit.
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index-9_23.png





index-13_8.png
Elaboration d"une politique de maintenance prévisionnelle

dérive sur la caractéristique produit, ouverture de la valve, traduit une dérive sur I'usure de la

lame et de la courroie.
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ELABORATION D’UNE POLITIQUE DE MAINTENANCE
PREVISIONNELLE BASEE SUR LA QUALITE DES PRODUITS

Hassan GZIRF, Ahmed MOUSRIJ®, Fouad RIANE®, Elbachir ELKIHEL**

Résumé. - Dans cet article, nous présentons une méthodologie d’élaboration
d'une politique de maintenance prévisionnelle basée non pas sur le suivi des
caractéristiques machines, mais plutét sur le suivi et le contrdle des
caractéristiques des produits fabriqués. Elle se base sur L'exploitation des données
issues du systeme de contrble qualité, souvent exigé par des logiques de
certification. Les non-conformités observées sur les produits fabriqués sont
souvent les conséquences de dysfonctionnements des processus de mise en
ceuvre et de défaillances des équipements de production. Nous démontrons dans
cet article qu’en liant les caractéristiques des produits a ceux des processus, on
peut facilement identifier "équipement & incriminer face & une occurrence de
non-conformité, et extrapoler I'évolution dans le temps de cette non-conformité
pour la traduire en une évolution d'une mesure de dégradation de l’état des
équipements de production. La logique de fonctionnement de cette démarche est
explicitée & travers un exemple pédagogique. Pour illustrer les différents concepts
et fondements de la méthodologie, nous la déployons dans le cadre de deux cas
industriels marocains.

Mots-clés: Maintenance prévisionnelle, Carte de contrdle, Plan de contrdle, AMDEC, Matrice
des caractéristiques.
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4.2 Fabrication de sacs de ciment.

Le processus étudic consiste & produire des sacs de papier d’emballage multi parois (sac
de ciment) avec une cadence maximale de 250 sacs/mn. Ce processus est illustré dans la
figure 5. I1 est composé d'une tubeuse et d’une bottomeuse. La tubeuse transforme le papier en
parois multiples et le découpe & des longueurs préréglées. Le sac est ensuite placé devant la
bottomeuse pour la fermeture (pliage et collage) et l'impression.

Les cimentiers sont de plus en plus exigeants quant a la qualité des sacs, non seulement du

fait des cadences plus élevées sur les lignes de remplissage, mais aussi du fait des manutentions

multiples ot intensives que subit le sac. Optimiser la productivité d’une ligne de remplissage
exige un processus a la fois rapide et sir. Le sac doit alors répondre 4 un certain nombrc de
fonctionnalités, sinon il est considéré non-conforme et donc rejeté lors de la réception de la

commande ou éjecté lors du processus du remplissage.

Les défauts qui altérent les fonctionnalités du sac sont recensés lors du contréle de qualité.
Ces défauts sont au nombre de huit. Si l'un des défauts est détecté, le sac est déclaré non
conforme. Comme il s'agit d'un processus complexe, nous n'avons aucune information quant a
la maniére dont les défauls se manifeslenl. Nolre premi alors est d'étre capable de
remonter aux composants de I'équipement responsables de toute non-conformité observée sur le
sac. Pour ce faire nous avons adopté une démarche basée sur une intégration d’outils standards
de la qualité (Pareto, Brainstorming, diagramme d‘Ishikawa, vote pondéré). Cette démarche
repose sur une logique inspirée des méthodes de résofution de problemes qui 3 partir d‘un
probléme donné, essayent de remonter aux causes Tacines et proposent les solutions adéquates,

La premiére étape consiste & collecter toutes les données concernant les défauts recensés

sur les sacs, survenus durant une période d'un mois. Une analyse Pareto nous a permis

d’identifier trois défauts dominants : bande décalée, sac non ouvert et ouverture de la valve.

Par la suite nous avons opéré un « Brainstorming » qui a pevmis de lister, grice a une
réflexion individuelle et collective, toutes les causes possibles de chaque défaut dominant
préalablement identifié. Dans le cas de I'ouverture de la valve, les causes possibles de ce défaut
ainsi recensées sont

1 Colle et /ou poussiére sur les cylindres de pliage.
Mauvaise qualité du papier : humidité, grammage, état de surface.
Courroies lisses : glissement.
Usure de la lame.

Galets de tirage usés.

Manque de colle sur le sac.
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Figure 3. Dessin de définition de la piece mécanique.

N

Nous nous intéressons au développement d'une démarche qui consiste & établir une
politique de maintenance prévisionnelle basée sur le suivi des caractéristiques définissant la

qualité du produit. Pour illustrer les différentes étapes de la démarche, nous déployons un
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I'opération s’est correctement déroulée ou non. Cette caractéristique de I'opération peut avoir un
impact sur I'une des caractéristiques fonctionnelles de la table {fleur du bois, densité de défauts,
dimensions, stabilité, rugosité). Dans le cas de la solidité de l'assemblage, la caractéristique
fonctionnelle de la table étant influencée est sa stabilité (sensibilité estimée a 5).
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lors de 'opération de rectification. Son lien avec les caractéristiques de cette opération est donné
dans le tableau 2.

Caractéristique mesurable o it gues de Iopération rectification
surle roduit

La vitesse de rotation de la meule

e de rotation de la pi

e d’avance de la table

uilibrage de la meule

Les caractéristiques de la meule (type, grosseur de
grains, diamétre, usure)
L'arrosage
Profondeur de . asse

Larug

Tableau 2 : Lien de la rugosité avec les caractéristiques de Vopération rectification.

En général, le couplage des caractéristiques des opérations aux caractéristiques du produit

s’effectue & l'aide des coefficients de sensibilité évaluant I'impact de chaque caractéristique de
Yopération sur les différentes caractéristiques du produit. Dans notre cas, les paramatres vitesse
de rotation de la meule, vitesse de rotation de la piéce, vitesse d’avance de la table, I'arrosage

du lubrifiant ainsi que la profondeur de passe sont réglés sur la machine en fonction de la
rugosité sauhaitée. La seule caractéristique qui peut présenter une dérive qui influence la valeur
de la rugosité est Fusure de la meule.

T est difficile de mesurer en continue 'usure de la meule pour garantir une intervention
au moment ol l'usure atteint des limites intolérables au dela desquelles la rugosité des pidces
fabriquées est altérée. Nous proposons de projeter cette mesure sur la piece fabriquée en suivant
sa rugosité 4 l'aide de la carte de contrle. Celle-ci nous renseignera alors sur I'état de 'usure de
la meule. En effet, une dérive sur la rugosité traduit une dérive sur F'usure de la meule.

La carte de conirdle de la figure 4 présente, 4 titre d'illustration, une tendance ascendante
de la rugosité. Par extrapolation de cette tendance, on essaye de déterminer Vinstant T ot cette
caractéristique atteindra la limite admissible de contrdle supérieure. Grace aux liens de cause &
effet supposés établis entre la rugosité ct Vusure de la meule d'une part et Vextrapolation faite
sur la carte de contrble d’autre part, une action de maintenance doit &tre anticipée en 6 sur la
meule avant I'instant

On élabore ainsi une politique de maintenance prévisionnelle basée sur le suivi des
caractéristiques mesurables sur le produit et non nécessairement sur le suivi des caractéristiques

des équipements.
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surtout tributaire de la définition de grandeurs physiques accessibles et mesurables traduisant la

dégradation de "équipement, figure 1.

Evolution du
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intégrant des aspects de mesure et contrdle. La problématique que nous essayons d’éclairer est
de savoir si il est possible d’élaborer une politique de maintenance prévisionnelle non pas sur la
base du suivi des caractéristiques machines, mais plutdt sur le suivi et le contrdle des
caractéristiques des produits fabriqués.

La premitre étape de cette recherche a consisté 4 établir le lien de causc & cffet entre I
caractéristiques mesurables sur le produit et définissant sa qualité et les composants de
I'équipement permettant sa fabrication. Une fois ce lien établi, le suivi de la
mesurable sur le produit permettra de renseigner sur I'état de dégradation de I"équipement. Tl
serait alors possible d’élaborer une maintenance prévisionnelle du composant de I'équipement
en extrapolant les résultats du suivi de la caractéristique produit. Nous avons illust
démarche sur des exemples ce qui nous a permis de souligner un certain nombre de verrous et
de questions scientifiques qu'il faudra lever :

Est-il facile de deviner automatiquement un profil de dégradation pour les
équipements & partir de I'établissement d’un profil de dégradation de la qualité du
produit fabriqué ?

I.a dégradation de l'équipement suit-elle 1a méme tendance que la dérive observée sur
la caractéristique produit ?

Y a-t-il un effet d'inertie qui introduira un décalage entre les manifestations de
dysfonctionnement des équipements et 'observation de leurs conséquences sur les
produits ?

deux composants ou plus sont incriminés face 4 une occurrence de non-conformité,
comment les effets conjugués de la dégradation de ces composants influencent-ils la
dérive de la caractéristique produit ?

Développer une approche instrumentalisée permettant l'élaboration de ce type de
maintenance constituera une contribution non négligeable. Toutefois, la maintenance
prévisionnelle ne se substitue pas & des méthodes de gestion plus traditionnelles, elle est en fait
un enrichissement des programmes de maintenance et elle ne pourra en aucun cas supprimer
totalement la maintenance corrective.

6. Bibliographie

Al-Najjar B., Alsyouf L, 2000. Improving effectiveness of manufacturing systems using total quality
maintenance. Integrated Manufacturing Systems, 11, pp. 267-276, 2000.

youf L, 2007. The role of maintenance in improving companies’ productivity and profitabilily.

International Journal of Production Economics, Volume 105, Issue, 1, January 2007, Pages 70-78





index-3_8.png
[DEC]
d'alarme





index-9_17.png





index-13_25.png
Fatigue des
ressor





index-15_1.jpg





index-9_12.png





index-13_16.png
pect des
opératoires.





index-13_1.jpg





index-3_6.png
Temps

DIAGNOSTIC ot D'ate_ prévisible de
INTERVENTION défaillance






index-13_19.png





index-9_38.png





index-10_6.png





index-3_5.png
Figure 1 : Maintenance préventive conditionnelle.

Pour certains équipements critiques, il est nécessaire d’évoluer vers une maintenance
prévisionnelle anticipant 'apparition d'une défaillance en exploitant les prévisions extrapolées
de V'analyse des parametres significatifs de la dégradation du bien.

2. La maintenance prévisionnelle

Les contraintes d’exploitation deviennent de plus en plus sévéres et la continuité de
service assuré par les installations de production est de plus en plus exigée. Ceci ameéne les
exploitants & une surveillance accrue de I'état de leurs outils. Les entreprises opérent donc des
choix parmi les différents types de maintenance en fonction de multiples éléments techniques,
économiques, de facteurs internes et externes. Waeyenbergh et Pintelon, 2004 présentent un cas

d’étude illustrant les différentes étapes de la démarche a suivre pour la réussite de
I'implantation d'un systéme de gestion de maintenance. Cette démarche fournit les directives
utiles pour la prise de décision concernant la politique de maintenance & adopter.

Tendance
extrapolée

Evolution du
paramétre étudié \l Défaillance
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4. Application sur des cas industriels

Nous déployons la démarche illustrée plus haut dans le cadre de deux entreprises
industrielles (fabrication de meubles en bois de chéne et fabrication de sacs d’emballage).
L'objectif ici est d’illustrer les fondements nécessaires pour le développement de la méthode a

oir la définition des caractéristiques et la mise en exergue des relations de causes a effets.

4.1 Fabrication de meubles en bois de chéne

Dans l'entreprise de fabrication des meubles en bois de chéne étudiée, la ligne de
production des tables pose probléme. Les clients se plaignent de l'instabilité des tables dont les
effets sont clairement perceptibles. Nous n'avons cependant aucune information quant & la
facon dont se manifestent les défaillances qui sont responsables de cette non-conformité. Le
premier défi posé est de savoir comment remonter jusqu’a la source du probléme.

Pour ce faire, nous avons élaboré une démarche basée sur l'intégration des différents
outils d’analyse des modes de défaillances (AMDEC Processus), des plans de controle
d'équipement et des matrices de caractéristiques technologiques. En les combinant
judicieusement, nous avons mis en évidence les liens entre les caractéristiques fonctionnelles, les
étapes d’élaboration d'un produit et I'équipement utilisé. La synthése de cette démarche
appliquée a notre exemple est résumée dans la matrice des caractéristiques technologiques
appliquée 2 la production de tables en chéne, préseniée dans le tableau 3.

Dans l'atelier dédié aux produits réalisés en chéne, les modes opératoires sont composés
des étapes suivantes : inspection de la qualité du bois, mise & dimension, dégauchissage, tracage,
fagonnage, assemblage, finition et traiternent. Chacune de ces étapes est composée de plusieurs
opérations répertoriées dans la matrice des caractéristiques technologiques sous la
dénomination Code. A chaque opération est associée une caractéristique. Par exemple, dans le
cas du fagonnage, la solidité de 'assemblage est une caractéristique permettant de déterminer si

© Revue Francaise de Gestion Industrielle - Vol. 27, N° 4
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La premiere étape de la démarche consiste a traduire les fonctionnalités du produit en
caractéristiques mesurables lors du contrdle qualité. La dérive de 'une de ces caractéristiques
mesurables aura donc un impact sur les fonctionnalités du produit et altere donc sa qualité. On
se limitera dans l'illustration de la démarche a I'étude de la caractéristique rugosité R.. La dérive

de cette caractéristique aura un impact sur la fonctionnalité du montage de roulement.

L’étape suivante consiste a lier chaque caractéristique mesurable sur le produit aux
caractéristiques des opérations du processus. Dans le cas de la piece mécanique, ce lien est établi
a partir de la gamme d’usinage et du contrat de phase. La caractéristique rugosité est réalisée

© Revue Francaise de Gestion Industrielle — Vol. 27, N° 4
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Tableau 3 : Matrice des caractéristiques technologies appliquée

ala production de tables en chéne.

C’est ainsi que, pour chaque opération, nous couplons les caractéristiques de 1'opération
aux caractéristiques fonctionnelles de la table a l'aide de coefficients de sensibilité. Gréice a ces
coefficients de sensibilité, nous savons & présent ou peuvent se manifester les défaillances. La
stabilité dépend fortement des opérations d’élaboration des tenons et mortaises et de
I'assemblage. Nous sommes donc tentés d'initier un plan d’amélioration de la maitrise de ces

pérations et augmenter le nombre de tests sur les tenons et mortaises. Toutefois, un meilleur

contréle de I'équipement nous donnera les atouts nécessaires pour éviter ces tests superflus.
Mieux nous contrélerons nos machines, plus nous réduirons les tests. En effet, chacune de:

caractéristiques des opérations précédemment décrites peut présenter plusieurs modes de
défaillance. Nous avons consiruit trois plans de contrdle

= un plan de contrdle orienté Sciage ;
= un plan de contrdle crienté Pongage ;

= un plan de coniréle orienté Assemblage.

© Revue Frangaise de Gestion Industrielle - Vol. 27, N° 4
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exemple pédagogique consistant en l'usinage d'une piéce mécanique de révolution dont le
dessin de définition est donné dans la figure 3.

Phase O ération Machine Caractéristi ues de l'o ération

Scie Montage de la piéce ; type de scie ; vitesse de
alternative décou e et d’avance.

Montage de la piéce et de I'outil ; type d’outil ;
vitesse de coupe et d’avance ; profondeur de

Phase 10 Découpe

Tournage (chariotage et Tour

Phase 2
hase 20 dressage) parallele

asse.

Montage de la pidce e de meule ; vitesse de

Phase 30 Rectification Rectifiense ,
coupe et d’avance ; profondeur de passe.

Tableau 1 : Gamme de fabrication de la piéce mécanique.

Le dessin d’ensemble définit la description fonctionnelle du mécanisme & réaliser. Les
dessins de définition de ses composants (pigces mécaniques) illustrent toutes les caractéristiques
qu'il faut satisfaire lors de I'usinage des pieces. Pour la piece qui nous concerne (figure 3), on
établit la gamme de fabrication afin de définir les procédés de fabrication et la suite
chronologique des opérations a réaliser. Le tableau 1 récapitule cette gamme de fabrication. La
piéce est congue pour répondre 4 des fonctionnalités qui sont définies dans le dessin d'ensemble,
a savoir :

o La fixation correcte de la pigce sur un support a travers le diamétre D1

= Le montage correct d'un roulement sur le diamétre D2

Assurer ces fonctionnalités revient & respecter les spécifications techniques sur le dessin de

ition a savoir :
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de maintenance prévisionnelle basées sur extrapolation des résultats de ces suivis. Des
approches de maintenance prévisionnelle sont ainsi développées subordonnées 4 I'analyse de
Tévolution surveillée de paramétres significatifs de la dégradation du bien & maintenir. Ces
ctions sont donc exécutées en suivant les prévisions extrapoldes de I'analyse et de I'évaluation

de In dégradation, figure 2.

La mise en ceuvre d'une stratégie de maintenance prévisionnelle a fait I'objet de plusieurs
travaux de recherche. Carnero, 2005, a développé un modgle de sélection de techniques de
diagnostic et d'instrumentation dans un programme de maintenance prévisionnelle combinant
Yanalyse vibratoire et Ianalyse des huiles. Ce modélc cst basé sur les deux outils de recherche
opérationnelle, le Processus d’Analyse Hidrarchique et ' Analyse Factorielle. Mckone ct Weiss,

2002, ont proposé quant A eux une démarche & suivre pour réussir limplémentation d’une

‘maintenance prévisionnelle. Carnero, 2004, a proposé un systéme compe

contréler Vinstauration d’un Programme de Maintenance Prévisionnelle (PMP} afin de faciliter

dindicateurs pour

la détection précoce des anomalies susceptibles d‘apparditre durant Vimplantation de ce
programme. Les indicateurs proposés sont classés en quatre catégories : I'évaluation
économique, la structure organisationnelle, la qualité externe (processus et produit) et qualité
inteme (procédures de détection, diagnostic et correction des irrégularités lors de 'implantation
du PMP) et évolution dans le temps.

Néanmuins, les contributions scientifiques et industrielles dans ce domaine ne permettent
pas de construire systématiquement une solution optimum. Dans ce contexte, Téger, 1999, a
proposé un cadre de modélisation pour formaliser la conception d"un systéme de maintenance
prévisionnelle. Cette formalisation, basée sur l'association des trois processus fondamentaux
(processus de surveillance et diagnostic, processus de pronostic et processus daide 2 la

décision), aboutit 4 la définition d’un systéme intégré de maintenance prévisionnelle,

La maintenance prévisionnelle est plus que jamais au centre des débats. Sa pertinence fait
lunanimité, mais elle reste peu pratiquée sur le terrain. Efle exige en effet une instrumentation
specifique et une logistique importante & mettre cn place derriére, avec des colls de formalion et

dencadrement technique, Toutefois, la rationalilé économique des gestionnaires impos

J'adopter des politiques de maintenance moins cofiteuses,

Afin de répondre 3 ces impératifs, nous proposons dans cette recherche une approche de
maintenance prévisionnelle basée sur I'analyse de la non-conformité des pieces fabriquées. Elle
consiste & exploiter les données issties du systeme de contrdle qualité, souvent exigé par des
logiques de certification. T.es non-conformités observées sur les produits fabriqués sont souvent
les conséquences de dysfonctionnements des processus de mise en ceuvre et de défaillances des
équipements de production.
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1. Introduction

Les systémes de production sont souvent sujets a des détériorations dues 2 leur dge, a leur
simple utilisation ou & leur condition dexploitation. La complexité des processus de production,
la grande variété des produits fabriqués, el lincertitude affectant Venvironnement de
production sont 2 Torigine de dysfonctionnements critiques. Ces dysfonctionnements
occasionnent des pannes cofiteuses, des retards de livraison considérables et induisent une

production de faible qualité.

Dans un contexte économique caractérisé par une concurrence féroce, les efforts de
rationalisation des cofits de production et des pratiques de maintenance des installations
industrielles ne cessent de se multiplier. Parallelement, les cfforts conjugués pour développer
des avantages concurrentiels progressent au rythme du développement des technologies, des
compétences et des organisations. La fonction de maintenance devient un vrai levier de
performance et de compétitivité des entreprises, jouant un role fondamental dans la maftrise du
cotit global des équipements, de la qualité et des délais de livraison des produils et services. La
fonction maintenance n'est plus percue comme un centre de cofit mais plutét comme un centre
de profit (Alsyouf, 2007 : Kutucuoglu et al.,, 2001). EHe consiste de plus en plus 2 anticiper et 3
éviter occurrence des dysfonctionnements. Une maintenance bien gérée permet en effet de
diminuer les cofits associés & ces dysfonctionnements en augmentant la fiabilité globale et la
disponibilité de Voutil de production ct cn chassant les gaspillages dus a la fabrication des
produits non-conformes ( Al-Najjar et Alsyouf, 2000).

Plusieurs types de politiques de maintenance peuvent étre envi
contexte industriel, de I'objectif de gesti

és dépendamment du

et de T'élat des équipements & maintenir. On passe
ainsi de maintenance de type correctif & des politiques de mainlenance préventive qui se
traduisent par Iélaboration des plans d'interventions sur 'équipement considéré.

Si les actions de maintenance corrective sonl enireprises une fois que le

dysfanctionnement est subi, les actions préventives sont réalisées soit de fagon systématique
selon des calendriers prédéfinis, soit en fonction du suivi de critéres prédéterminés significatifs
de l'état de dégradation des équipements (Hongzhou, 2002). Ces actions permettent d’anticiper

les pannes, mais souvent au prix d'un important investissement en maintenance.

La maintenance systématique souvent réalisée sur indication des prescriptions du
constructeur améne parfois & changer des pidces qui sont encore en état de fonctionnement et
dégradent inévitablement I'état de I'équipement suite aux multiples interventions. Néanmoins,
'impact des plans de maintenance préventive dynamique sur les performances du systeme reste
un probléme ouvert {Gupta et al., 2001). La maintenance conditionnelle quant a elle est parfois
trés difficile & mettre en ceuvre. Elle exige cn cffet une instrumentation particuliére, des
compétences spécifiques pour la collecte des données leur analyse et leur interprétation. Elle est
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Figure 6 : Diagramme d'Ishikawa pour 'ouverture de valve.

Comme il est difficile de mesurer l'usure de la lame et de la courroie pour procéder & une
intervention & temps, nous pensons qu’une maintenance prévisionnelle basée sur le suivi des
mesures de la dégradation de la qualité du sac est une alternative intéressante a investiguer.

Ces résultats encourageants dégagés dans les différents exemples traités motivent notre
intérét a traiter la problématique consistant a élaborer une maintenance prévisionnelle basée sur
le suivi des mesures des caractéristiques produit. A travers ces exemples, nous avons pu établir,
dans un premier temps, le lien de cause a effet entre les caractéristiques produit et les
composants machine incriminés. Nous projetons, pour la suite de ce travail de recherche, de

répondre a des questions relatives a cette problématique a savoir

= Comment formaliser le lien de cause a effet entre les caractéristiques mesurables sur le
produit et les composants des équipements du processus d’élaboration ?

= Comment la dégradation d'un ou plusieurs composants de 'équipement influe-t-elle
sur la dérive observée sur la caractéristique produit ?

5. Discussions et perspectives

L’objet de ce travail est de répondre a des interrogations relatives a la maniere d’améliorer

la qualité des produits fabriqués a 'aide d’une maintenance efficacement organisée et gérée en
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Elaboration d'une politique de maintenance prévisionnelle 59

Si on arrive a lier les caractéristiques des produits aux processus, on peut facilement
identifier I'équipement a incriminer face & une occurrence de non-conformité. On peut aller plus
loin et extrapoler 1'évolution dans le temps de cette non-conformité pour la traduire en une
évolution d’une mesure de dégradation de 1’état des équipements de production. On peut ainsi
élaborer une politique de maintenance moyennant une approche d'intégration de la qualité.

Cette problématique a été rencontrée auprés d’industriels marocains du secteur de
fabrication de meubles en bois de chéne et des sacs d’emballage. Ces industries cherchent 2 se
positionner sur des marchés de plus en plus globalisés. 1ls sont a la recherche de conditions
optimales d’application des actions de la maintenance, fondée non nécessairement sur la
surveillance des équipements et la connaissance de leur état de dégradation, mais plutdt sur le
suivide l'évolution des conséquences de ces dégradations sur la qualité des produits fabriqués.

Dans le présent article, nous explicitons les fondements de cette approche d’intégration.
Nous illustrons sa logique de fonctionnement a travers un exemple pédagogique. Nous
appliquons la démarche sur deux exemples industriels et discutons ses limites et les
perspectives de recherche associées & ce sujet.

3. Maintenance basée sur la qualité des produits fabriqués

Les différentes techniques basées sur I'intégration maintenance/qualité essayent d'établir une
politique de maintenance préventive basée sur la non-conformité des produits fabriqués.
Néanmoins ces techniques ne permettent ni d'anticiper I'apparition de la non-conformité ni de

remonter aux composants défaillants incriminés face & 'occurrence de cette non conformité.
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Figure 5 : Processus de fabrication de sacs de ciment.

Nous procédons par la suite & une analyse de ces causes a l'aide d'un diagramme
d'Ishikawa qui va nous permetire de représenter et de classifier toutes les causes émises lors du
brainstorming selon la démarche des 5M (Méthodes, Main d’ceuvre, Machine, Milieu, Matiére)
et de faire apparaitre la contribution de chaque cause a la production du défaut considéré,
figure 6.

L'étape suivante consiste 2 identifier les causes racines qui ont une influence directe sur
I'apparition du défaut & partir de toutes les causes proposées. Pour ce faire, nous avons réalisé

un vote pondéré auprés des responsables de la ligne de production qui ont attribué, a chaque

cause, un score de 1 a 3 pour renscigner son degré d'influence sur le défaut considéré.

C’est ainsi que pour chaque défaut dominant, on identifie les causes racines responsables
de cette non-conformité. En ce qui concerne le défaut ouverture de la valve, les résultats du vote
permettent de dégager deux causes racines : 'usure de la lame et l'usure de la courroie. A ce
stade, nous avons établi le lien de cause 2 effet entre une caractéristique produit (ouverture de la

valve) et les caractéristiques machines (usure de la lame et usure de la courroie). Donc une
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Figure 2 : Maintenance préventive prévisionnelle.

En fonction de I"évolution des technologies de diagnostic et de controle des équipements

et du suivi de leur dégradation, les gestionnaires cherchent a adopter d’avantage des politiques
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